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 Gravemelding  

På privat grunn, der det ikke fins offentlig infrastruktur kreves ikke gravemelding. I offentlige 
områder og der det er offentlig infrastruktur (kabler, vannledninger etc.) må det leveres 
gravemelding til kommunen (skjema her) og til geomatikk.no og eventuelt andre eiere av 
infrastruktur. I noen tilfeller kreves det spesiell tillatelse for gravearbeider, for eksempel i forbindelse 
med veier og avkjørsler. Slik tillatelse må det sendes separat søknad om.  

Hva kommunen påviser  

• Kommunen har kartmateriale og Geomatikk kan påvise vann og avløpsledninger med 
varierendegrad av nøyaktighet (Forutsetter gravemelding registrert i Ledningsportalen). 

• Kommunen har kart over eget fibernett og Geomatikk kan påvise kabeltraséer  

 

Andre eiere av nedgravd infrastruktur  

Påvises av geomatiklk  

• Troms kraft nett  

• Telenor  

 
ORIENTERING - PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM GRAVER:  

Ved graving plikter den som er ansvarlig for å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- 
og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene. Gravemeldingen skal i 
så måte være til hjelp for den som graver til å skaffe seg disse viktige opplysningene.  

Dersom det oppstår skade fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, 
eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er 
den som graver ansvarlig og pliktig til å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all 
skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.  

Ved arbeid på eller nær offentlig vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i 
denne forbindelse til Veglovens §§ 57 og 58 og forurensningsloven §§ 28 og 37. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje 
på den ansvarlige eller eiers kostnad.  

Skulle det under gravearbeider komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Troms fylkeskommune v/Kulturetaten 
omgående, jfr kulturminneloven §8, annet ledd.  
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Graving i kommunale trafikkarealer:  

Væskeførende ledninger legges i frostfri dybde min. 2,8 m under vegbanen og skal føres gjennom 
vegen ved boring (gjelder veger med fast dekke). Kabler skal også legges ved boring. Dersom det 
foreligger særlige grunner kan det søkes om dispensasjon fra borekravet. Søknadsskjema leveres 
sammen med gravemelding.  

Ved graving i trafikkarealer med fast veidekke skal asfalten sages før dekket fjernes slik at en får en 
jevn og skarp avgrensing mellom det berørte grøfteareal og det øvrige trafikkarealet.  

Ved gjenfylling av ledningsgrøft nyttes samme eller tilsvarende masser som i vegkroppen fra tidligere. 
Massene legges tilbake lagvis. Hvert lag må under gjenfyllingen komprimeres godt, så setninger 
unngås. Ved graving i trafikkarealer der masseseparasjonsduk er brukt i vegkroppen, skal denne 
erstattes med ny i det berørte arealet. Duken legges tilbake i grøfta i samme dybde som tidligere. 
Den legges med en overlapp på min. 0,5 m til uskadet duk og overfylles med et forsterkningslag av 
velgraderte, rene grusmasser.  

Påfør bærelag av knust grus 0-18/22/30 i en jevn tykkelse på 15 cm.  

Asfaltarbeider skal utføres av kvalifisert entreprenør og godkjennes av Sørreisa Kommune, teknisk 
avdeling.  

 

Graving i offentlig park eller grøntarealer:  

Det må utvises generell varsomhet slik at minst mulig av eksisterende grøntareal berøres av arbeidet. 
Arbeidet skal med mindre noe annet ikke er tvingende nødvendig utføres i tidsperioden 1. mai – 1. 
oktober.  

Torv stikkes og legges til side (på plastunderlag el.) før resterende graving foretas.  

Ved gjengraving fylles grøfta med stedlige masser og stampes lett. Torva legges deretter tilbake på 
toppen av grøfta. Der dette ikke er mulig skal øverste lag planeres og tilsås.  

 

Graving ved vann- og avløpsanlegg:  

Arbeid i forbindelse med kommunale vann- og avløpsanlegg skal utføres av kvalifisert entreprenør. 
Det må dokumenteres fra entreprenøren at arbeidsleder har ADK1-sertifikat. Før event. tilkoblinger 
til kommunalt nett skal Sørreisa Kommune, vann- og avløp, kontaktes for avtale om påkoblingssted 
og tidspunkt, samt kontroll av tilkoblingen etter utførelse. Der kabel eller rørledning skal langsføres 
med kommunal infrastruktur må avstanden være minst 4 meter. Det skal utarbeides «som bygget» -
dokumentasjon med GPS-målte punkter i henhold til ledningsregistreringsforskriftenSe veileder. .  

For private avløpsanlegg skal det søkes særskilt. 

 

Graving ved fastmerker, grensemerker etc.:  

Det må vises størst mulig aktsomhet under gravearbeidet slik at fastmerker og/eller grensemerker for 

eiendommer hverken skades, flyttes eller fjernes. 


